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Endüstriyel Tavan Vantilatörü (6 Kanat) 

Fancy Fan (8 Kanatlı)

Mobil Pivot Fancy Fan (6 Kanatlı)

Pivot Çiftlik HVLS Fan (6 Kanatlı)
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Şirketimiz 2000’li yılların başında geliştirip tasarladığı aerodinamik fan kanadı dizaynı ile dünyada sayılı 

olan birkaç firma arasına girmiştir. Alsanfan olarak ürün geliştirme ve fan performansının artırılması konula-

rında ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile çalışmaktayız. Ar-Ge çalışmalarını tamamlamış olduğumuz tavan 

fanlarını da üretim portföyümüze katmış bulunmaktayız. Firmamızın değişmez prensibi daima kaliteli hizmet, 

zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur.

High Volume Low Speed (HVLS) Fan Nedir?
Alsanfan, HVLS tavan fanları ile büyük hacimli, yüksek tavanlı mekanlarda ısıtma soğutma giderlerini azaltan yeni-

likçi bir ürün sunuyor. Alsanfan yüksek miktarda hava hacmini düşük bir hızda harekete geçirme kabiliyetine sahiptir. 

Bu özellik sayesinde yüksek tavanlı yerlerde hava tabakalaşması dağıtılarak tabandan tavana homojen bir sıcaklık 

elde edilir. 

Aynı zamanda çalışanlar üzerine düşük bir hızda hava gönderilerek onları rahatsız etmeden evaporatif serinlemesi 

(vantilatör etkisi) sağlanır, konforları artırılır ve çalışma verimleri yükseltilir. 

HVLS fanlar, gelişen teknoloji ile Enerji Tasarrufu istenen yerlerde ve HVAC sistemleri ile birlikte koordineli çalışa-

rak çeşitli endüstriyel alanlar, ticari mekanlar, sosyal alanlar, fabrikalar, lojistik depoları, otomotiv servis binaları, spor 

salonları ve konut alanlarında kullanılmaktadır.
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Tavan Fanlarının Faydaları
•	 Mevcut soğutma sistemlerine göre maliyet, uygulama ve bakım yönünden çok daha ekonomiktir.
•	 Isınmak için harcanan enerji tüketimini azaltır. Çevreye duyarlı, ekonomik çözümler sunar.
•	 Sıcak ve kirli havanın, kötü kokuların uzaklaştırılmasına yardımcı olur.
•	 Zeminde ve mekanda rutubeti azaltır. Ortamda bulunan makine, eşya ve malzemeyi rutubetten korur.
•	 Ortamda kullanılan yüksek devirli fanlarla ve havalandırma sistemleriyle kordineli çalışır.
•	 Otomasyon sistemleri ile fan hız kontrolü ve uzaktan Aç/Kapa imkanı sunar.
•	 Sessiz bir çalışma sunar. Yaz-Kış konforlu bir iklimlendirme sunar.

Montaj & Üretim Detayları 
•	 Kullanıcın konfor ve güvenliği düşünülerek  	

tasarlanmıştır.
•	 Tavan bağlantısı özel ölçülerde imal edilebilir.
•	 Farklı ölçülerdeki profillere bağlantı yapılabilir.
•	 Çelik halatlarla emniyet bağlantıları yapılır.
•	 Mukavemet testi yapılmış malzemeler kullanılır.

Profan Öncesi Profan Sonrası
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Fan Kontrol Panosu 
•	 Standart Hız Kontrol Cihazı (Inverter).
•	 Harici Dokunmatik Ekran (HMI).
•	 Pano İçi Havalandırma Ve Sıcaklık Kontrolü.
•	 Eklenebilir Fan Kontrol Seçenekleri..

Çift Açı Ayarlı Bağlantı Aparatı
Emniyet Halatları
Motor Haznesi Ve Koruma Kapakları
Göbek Emniyet Kancaları
Çelik Ring Emniyet Kemerleri
Fan Göbeği Ve Alt Kapak
Aerodinamik Alüminyum Kanatlar1
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Teknik Özellikler (Permanent Magnet AC Motor)

Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)

Ağırlık
(kg)

Tork
(N.m)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)

Hava 
Debisi
(m³/s)

Kapsama 
Çapı R

(m)

Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)

Ağırlık
(kg)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)

Hava 
Debisi
(m³/s)

Kapsama 
Çapı R

(m)

Montaj & Üretim Detayları 
•	 Kullanıcın konfor ve güvenliği düşünülerek  	

tasarlanmıştır.
•	 Tavan bağlantısı özel ölçülerde imal edilebilir.
•	 Farklı ölçülerdeki profillere bağlantı yapılabilir.
•	 Çelik halatlarla emniyet bağlantıları yapılır.
•	 Mukavemet testi yapılmış malzemeler kullanılır.

Mıknatıslı
Motor

<40dBA

Fan Kontrol Panosu 
•	 Standart Hız Kontrol Cihazı (Inverter).
•	 Harici Dokunmatik Ekran (HMI).
•	 Pano İçi Havalandırma Ve Sıcaklık Kontrolü.
•	 Eklenebilir Fan Kontrol Seçenekleri..

DİŞLİ
REDÜKTÖRLÜ

55dBA<

6
KANATLI

IE4
SUPER

Premium

E�ciency

IE5

IE4

IE3

IE2

IE1

Motor Verimlilik Sınıfı

IEC/EN 60034-30

2
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E�ciency

IE5

IE4

IE3

IE2

IE1

Motor Verimlilik Sınıfı
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Direk Fanın Gövdesi
Havalandırma Kanalları
Aerodinamik Alüminyum Kanatlar
Göbek Koruma Kapağı
Çelik Ring Fan Emniyetleri
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•	 Yazın Serinlemede %30’a Varan Tasarruf.
•	 Tavanı Olmayan Açık Mekanlarda 		

Konforlu Serinlik.
•	 7,3 m Çapına Varan Fan Ölçüleri.
•	 3m-6m Direk Boyu Ölçüleri

32°C 32°C

26°C

Kışın İklimlendirme Yazın İklimlendirme
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6
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REDÜKTÖRLÜ
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Direk Fanının Faydaları
•	 Mevcut soğutma sistemlerine göre maliyet, uygulama ve bakım yönünden çok daha ekonomiktir.
•	 Isınmak için harcanan enerji tüketimini azaltır. Çevreye duyarlı, ekonomik çözümler sunar.
•	 Sıcak ve kirli havanın, kötü kokuların uzaklaştırılmasına yardımcı olur.
•	 Zeminde ve mekanda rutubeti azaltır. Ortamda bulunan makine, eşya ve malzemeyi rutubetten korur.
•	 Ortamda kullanılan yüksek devirli fanlarla ve havalandırma sistemleriyle kordineli çalışır.
•	 Fan hız kontrolü sunar. Fan hızı manuel olarak da ayarlanabilir.
•	 Sessiz bir çalışma sunar. Yaz kış konforlu bir iklimlendirme sağlar.

Fan Kontrol Panosu 
•	 Standart Hız Kontrol Cihazı (Inverter).
•	 Harici Dokunmatik Ekran (HMI).
•	 Pano İçi Havalandırma Ve Sıcaklık Kontrolü.
•	 Açık Alanlarda Isıya ve Neme Dayanıklı Tasarım.
•	 Eklenebilir Fan Kontrol Seçenekleri..
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Teknik Özellikler (Permanent Magnet AC Motor)

Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)

Ağırlık
(kg)

Tork
(N.m)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)

Hava 
Debisi
(m³/s)

Kapsama 
Çapı R

(m)

Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)

Ağırlık
(kg)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)
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Debisi
(m³/s)

Kapsama 
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Tavan Fanlarının Faydaları
•	 Mevcut soğutma sistemlerine göre maliyet, uygulama ve bakım yönünden çok daha ekonomiktir.
•	 Isınmak için harcanan enerji tüketimini azaltır. Çevreye duyarlı, ekonomik çözümler sunar.
•	 Sıcak ve kirli havanın, kötü kokuların uzaklaştırılmasına yardımcı olur.
•	 Zeminde ve mekanda rutubeti azaltır. Ortamda bulunan makine, eşya ve malzemeyi rutubetten korur.
•	 Ortamda kullanılan yüksek devirli fanlarla ve havalandırma sistemleriyle kordineli çalışır.
•	 Otomasyon sistemleri ile fan hız kontrolü ve uzaktan Aç/Kapa imkanı sunar.
•	 Sesiz bir çalışma sunar. Yaz Kış konforlu bir iklimlendirme sunar.

5

8
KANATLI INVERTER

KONTROLLÜ
MOTOR

 

Motor
Verimi
%92



www.alsanfan.com

Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)

Ağırlık
(kg)

Tork
(N.m)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)

Hava 
Debisi
(m³/s)

Kapsama 
Çapı R

(m)
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Çift Açı Ayarlı Tavan Bağlantı Aparatı

Motor Gövdesi Ve Koruma Kapağı

Çelik Emniyet Halatları

4

5

6

Göbek Emniyet Kancaları

Çelik Ring Emniyet Bağlantıları

Aerodinamik Alüminyum Kanatlar

Teknik Detaylar

Kapsama Alanı (m²)

IE4
SUPER

Premium

E�ciency

IE5

IE4

IE3

IE2

IE1

Motor Verimlilik Sınıfı

IEC/EN 60034-30

6

Fan Kontrol Panosu 
•	 Standart Hız Kontrol Cihazı (Inverter).
•	 Harici Dokunmatik Ekran (HMI).
•	 Pano İçi Havalandırma Ve Sıcaklık Kontrolü.
•	 Eklenebilir Fan Kontrol Seçenekleri..
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Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)
Ağırlık

(kg)

Maksimum Hızda
Tüketilen Enerji 

(KWh)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)

Hava 
Debisi
(m³/s)

*Fan kapsama alanı ortamda hava akışını engelleyen veya kesen nesnelerden etkilenir. (kolon, duvar, makineler, mobilyalar vb.)

Teknik Özellikler

Jfan1 6ft (1.83m) 1501,5 1,3    238 18414,56

Jumbo Fanların Faydaları 
•	 Kolay Ve Güvenli Bir Kullanım Sunar.
•	 Düşük Enerji Tüketimiyle Ekonomiktir.
•	 Yüksek Çap İle Geniş Alanda Serinlik Sağlar.
•	 Rediktörsüz Tasarımıyla Uzun Ve Sağlıklı Motor Ömrü Sunar.
•	 Geniş Yelpazede Renk Seçenekleri. (RAL Kodlu Renkler)

Ürün Detayları 
•	 Kullanıcıların Güvenliği Ve Rahatlığı Düşünülerek Tasarlanmıştır.
•	 Koruyucu Tel Izgara Standart Olarak Mevcuttur.
•	 Mukavamet Testleri Yapılmış Kaliteli Malzemelerden Üretilmiştir.
•	 Gövde Boyu Kullanıcıya Özel Olarak İmal Edilebilir.
•	 Kullanılan Ortama Uygun Olarak Belirli sınırlarda Açı Ayarı Yapılabilir.

7

30 m

ETKİ
ALANI

INVERTER
KONTROLLÜ

MOTOR
 

6
KANATLI

Fan Kontrol Panosu 
•	 Standart Hız Kontrol Cihazı (Inverter).
•	 Harici Dokunmatik Ekran (HMI).
•	 Pano İçi Havalandırma Ve Sıcaklık Kontrolü.
•	 Eklenebilir Fan Kontrol Seçenekleri..
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Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)
Ağırlık

(kg)

Maksimum Hızda
Tüketilen Enerji 

(KWh)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)

Hava 
Debisi
(m³/s)

*Fan kapsama alanı ortamda hava akışını engelleyen veya kesen nesnelerden etkilenir. (kolon, duvar, makineler, mobilyalar vb.)

Teknik Özellikler

Jfan1 6ft (1.83m) 1501,5 1,3    238 18414,56

Teknik Bilgiler
•	 Rediktörlü Ve Mıknatıslı Olarak İki Farklı Motor Tipi
•	 Açık Alanlarda Suya Ve Toza Dayanıklı
•	 3 Yıl Garanti Süresi
•	 Statik Toz Boyalı Gövde

8

•	 Kullanımı Kolay & Devir Kontrollü
•	 6 Kanatlı, 1.80m (6ft) Fan Çapı
•	 Yüksek Performans & Dayanıklılık
•	 Kolay Taşınabilirlik
•	 Havalandırmada Yüksek Verimlilik
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Ürün Detayları 
•	 Kullanıcıların Güvenliği Ve Rahatlığı Düşünülerek Tasarlanmıştır.
•	 Koruyucu Tel Izgara Standart Olarak Mevcuttur.
•	 Mukavamet Testleri Yapılmış En Uygun Malzemeler Kullanılmıştır.
•	 Gövde Boyu Kullanıcıya Özel İmal Edilebilir.

Mobil Pivot Fanların Faydaları 
•	 Kolay Ve Güvenli Bir Kullanım Sunar.
•	 Düşük Enerji Tüketimiyle Ekonomiktir.
•	 160 ° Salınım Fonksiyonu İle Geniş Alanda Serinleme Sağlar.
•	 Rediktörsüz Tasarımıyla Uzun Ve Sağlıklı Bir Motor Ömrü Sunar.
•	 Mevcut Soğutma Sistemlerine Göre Maliyet Ve Uygulama Bakımından Daha Uygundur.

9

160°

SALINIM
FONKSİYONU

INVERTER
KONTROLLÜ

MOTOR
 

6
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Mobil Pivot Fan
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Pivot Social Fans

*Fan ağırlığı tavana veya duvara bağlantı elemanın uzunluğuna, tasarımına bağlı olarak değişir.
*Fan kapsama alanı ortamda hava akışını engelleyen veya kesen nesnelerden etkilenir. (kolon, duvar, makine, mobilya vb.)
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3ft (0.91m)
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0.5 14
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72.5

2.8
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Teknik Özellikler

Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)

Ağırlık
(kg)

Maksimum Hızda
Tüketilen Enerji 

(KWh)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)

Hava 
Debisi
(m³/s)

IP55 Koruma Sınıflı Pano
160° Salınım Rediktörü
AC Mıknatıslı Ve Asenkron Motor
Aerodinamik Alüminyum Kanatlar
Darbelere Dayanıklı Tel Kafes

1

2

3

5

4

Mobil Pivot Fanların Faydaları 
•	 Kolay Ve Güvenli Bir Kullanım Sunar.
•	 Düşük Enerji Tüketimiyle Ekonomiktir.
•	 160 ° Salınım Fonksiyonu İle Geniş Alanda Serinleme Sağlar.
•	 Rediktörsüz Tasarımıyla Uzun Ve Sağlıklı Bir Motor Ömrü Sunar.
•	 Mevcut Soğutma Sistemlerine Göre Maliyet Ve Uygulama Bakımından Daha Uygundur.

10

Fan Kontrol Panosu 
•	 Standart Hız Kontrol Cihazı (Inverter).
•	 Harici Dokunmatik Ekran (HMI).
•	 Pano İçi Havalandırma Ve Sıcaklık Kontrolü.
•	 Eklenebilir Fan Kontrol Seçenekleri..

•	 160° Hava  Akışıyla Geniş Kapsama Alanı
•	 8 ve 6 kanatlı, 1.52m (5ft) Çapına Varan Fan Ölçüleri
•	 Yüksek Performans & Dayanıklılık
•	 Her Mekan İçin Esnek Havalandırma Çözümleri
•	 Açı Ayar Sistemiyle Fan Yönünü Ayarlama
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•	 160° Hava  Akışıyla Geniş Kapsama Alanı
•	 6 ve 8 kanatlı, 1.52m (5ft) Çapına Varan Fan Ölçüleri
•	 Yüksek Performans & Dayanıklılık
•	 Her Mekan İçin Esnek Havalandırma Çözümleri
•	 Açı Ayar Sistemiyle Fan Yönünü Ayarlama

Montaj & Üretim Detayları
•	 Kullanıcıların konfor ve güvenliği en iyi şekilde düşünülerek 

tasarlanmıştır.
•	 Bağlantı ayağı projeye özel olarak imal edilebilir.
•	 Farklı ölçülerde ki profillere bağlantı yapılabilir.
•	 Koruyucu tel ızgara standart olarak mevcuttur.
•	 Mukavemet testleri yapılmış en uygun malzemeler kullanılır.

Pivot Sosyal Fanlarının Faydaları
•	 160° otomatik salınım yapan kafa seçeneğiyle geniş bir alanı tarayarak havalandırır.
•	 Mecut soğutma sistemlerine göre maliyet, uygulama ve bakım yönünden çok daha ekonomiktir.
•	 Özel açı ayarlı sistemiyle, kötü kokuların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Zeminde ve mekanda rutubeti azaltır.
•	 Yüksek performans ve dayanıklı çözümler sunar.
•	 Fan hız kontrolü sunar.(Fan hızı otomatik olarak veya el yordamı ile ayarlanabilir)
•	 Tavanı yüksek olmayan mekanlar için uygundur. Her mekan için esnek çözümler sunar.

Pivot Sosyal Fan



1
2

3

4

5

6

www.alsanfan.com

*Fan ağırlığı tavana veya duvara bağlantı elemanın uzunluğuna, tasarımına bağlı olarak değişir.
*Fan kapsama alanı ortamda hava akışını engelleyen veya kesen nesnelerden etkilenir. (kolon, duvar, makine, mobilya vb.)
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Teknik Özellikler

Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)

Ağırlık
(kg)

Maksimum Hızda
Tüketilen Enerji 

(KWh)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)

Hava 
Debisi
(m³/s)

1 Açı Ayarlı Duvara veya Tavana Bağlantı Elemanı

2 160° Salınım Foksiyonu

3 İnventer Kontrollü AC Motor

4 Açı Ayarlı Kafa Mekanizması 

5 Aerodinamik Alüminyum Kanatlar

6 Galvaniz Kaplı Koruyucu Tel Kafes

160°

SALINIM
FONKSİYONU INVERTER

KONTROLLÜ
MOTOR

 

Fan Kontrol Panosu 
•	 Standart Hız Kontrol Cihazı (Inverter).
•	 Harici Dokunmatik Ekran (HMI).
•	 Pano İçi Havalandırma Ve Sıcaklık Kontrolü.
•	 Eklenebilir Fan Kontrol Seçenekleri..
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•	 160° Hava  Akışıyla Geniş Kapsama Alanı
•	 6 ve 8 kanatlı, 1.52m (5ft) Çapına Varan Fan Ölçüleri
•	 Yüksek Performans & Dayanıklılık
•	 Her Mekan İçin Esnek Havalandırma Çözümleri
•	 Açı Ayar Sistemiyle Fan Yönünü Ayarlama

Montaj & Üretim Detayları
•	 Kullanıcıların konfor ve güvenliği en iyi şekilde düşünülerek 

tasarlanmıştır.
•	 Bağlantı ayağı projeye özel olarak imal edilebilir.
•	 Farklı ölçülerde ki profillere bağlantı yapılabilir.
•	 Koruyucu tel ızgara standart olarak mevcuttur.
•	 Mukavemet testleri yapılmış en uygun malzemeler kullanılır.

Açı Ayarlı Duvara Veya Tavana Bağlantı Elemanı

160° Salınım Fonksiyonu

İnventer Kontrollü AC Motor

Açı Ayarlı Kafa Mekanızması

Aerodinamik Alüminyum Kanatlar

Galvaniz Kaplı Koruyucu Tel Kafes

Pivot Sosyal Fanlarının Faydaları
•	 160° otomatik salınım yapan kafa seçeneğiyle geniş bir alanı tarayarak havalandırır.
•	 Mecut soğutma sistemlerine göre maliyet, uygulama ve bakım yönünden çok daha ekonomiktir.
•	 Özel açı ayarlı sistemiyle, kötü kokuların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Zeminde ve mekanda rutubeti azaltır.
•	 Yüksek performans ve dayanıklı çözümler sunar.
•	 Fan hız kontrolü sunar.(Fan hızı otomatik olarak veya el yordamı ile ayarlanabilir)
•	 Tavanı yüksek olmayan mekanlar için uygundur. Her mekan için esnek çözümler sunar.

6
KANATLI
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Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)

Ağırlık
(kg)

Maksimum Hızda
Tüketilen Enerji 

(KWh)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)

Hava 
Debisi
(m³/s)

*Fan ağırlığı tavana bağlantı elemanın uzunluğuna ve tasarımına bağlı olarak değişir.
*Fan kapsama alanı ortamda hava akışını engelleyen veya kesen nesnelerden etkilenir. (kolan, duvar, makineler, mobilyalar vb.)

Teknik Özellikler

ÇİFTLİK6 6ft (1.83m) 2942.2 2150 -350 110218

•	 İnek Çiftlikleri..

•	 Tavuk Çiftlikleri..

•	 Büyükbaş Hayvanlarda %25 Varan Verim Artışı.

•	 Hayvanlarınız İçin Serin Ve Konforlu Ortam.

•	 160° Hava Akışıyla Geniş Kapsama Alanı.

•	 Yüksek Verim & Dayanıklılık.

•	 Güvenilir & Sessiz Kullanım.
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Pivot Çiftlik Fan

Pivot Çiftlik Fanların Faydaları
•	 160° otomatik salınım yapan kafa seçeneğiyle geniş bir alanı tarayarak havalandırır.
•	 Özel açı ayar sistemiyle havalandırmayı belli bir bölgeyi yoğunlaştıracak şekilde ayarlanmasına olanak sağlar.
•	 Sıcak ve kirli havanın, kötü kokuların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Zeminde ve mekanda rutubeti azaltır.
•	 Çevreye duyarlı ve ekonomik çözümler sunar.
•	 Fan hız kontrolü sunar(İsteğe bağlı olarak manuel ve otomatik ayarlı yapılabilir).

•	 İnekler için ideal ortam sıcaklığı 15°C civarındadır. Sıcak stresi, uygun olmayan hava sıcaklığı nedeniyle 
sığırlarda süt veriminin düşmesi kendini sıklıkla gösteren bir problemdir. Vücut çevrelerinde oluşan ısı 
tabakası ve sinekler hayvanları rahatsız eder. Pivot çiftlik fanları sağladığı hava akımı ile bu ısı tabakasını 
ve sinekleri uzaklaştırıp serinlik sağlar ve verimliliği arttırır.
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Sipariş 
Kodu

Fan Çapı 
Ø (mm)

Motor 
Gücü 
(KW)

Kapsama 
Alanı
(m²)

Maksimum
Dönme Hızı

(d/dk)

Ağırlık
(kg)

Maksimum Hızda
Tüketilen Enerji 

(KWh)

Maksimum Hızda
Çekilen Akım

(Amps)

Hava 
Debisi
(m³/s)

*Fan ağırlığı tavana bağlantı elemanın uzunluğuna ve tasarımına bağlı olarak değişir.
*Fan kapsama alanı ortamda hava akışını engelleyen veya kesen nesnelerden etkilenir. (kolan, duvar, makineler, mobilyalar vb.)

Teknik Özellikler

ÇİFTLİK6 6ft (1.83m) 2942.2 2150 -350 110218

1 Duvara veya Tavana Bağlantı Elemanı

2 160° Salınım Foksiyonu

3

4

5

6

Açı Ayarlı Kafa Mekanizması 

Zincir ile Sarkıt Bağlantı için Mapalar

Aerodinamik Alüminyum Kanatlar

Paslanmaz Çelik Çerçeve

7 Kayış Kasnaklı AC Motor veya Redüktörlü AC Motor

160°

SALINIM
FONKSİYONU INVERTER

KONTROLLÜ
MOTOR

 

KAYIŞ
KASNAKLI
MOTOR

6
KANATLI
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Duvara veya Tavana Bağlantı Elemanı
160° Salınım Fonksiyonu
Açı Ayarlı Kafa Mekanizması
Aerodinamik Alüminyum Kanatlar
Paslanmaz Çelik Çerçeve
Zincir İle Sarkıt Bağlantı İçin Mapalar
Kayış Kasnaklı AC Motor Veya Rediktörlü AC Motor

Pivot Çiftlik Fanların Faydaları
•	 160° otomatik salınım yapan kafa seçeneğiyle geniş bir alanı tarayarak havalandırır.
•	 Özel açı ayar sistemiyle havalandırmayı belli bir bölgeyi yoğunlaştıracak şekilde ayarlanmasına olanak sağlar.
•	 Sıcak ve kirli havanın, kötü kokuların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Zeminde ve mekanda rutubeti azaltır.
•	 Çevreye duyarlı ve ekonomik çözümler sunar.
•	 Fan hız kontrolü sunar(İsteğe bağlı olarak manuel ve otomatik ayarlı yapılabilir).

•	 6 kanatlı HVLS fanlarımız inek ve tavuk çiftliklerin-
de kullanılabilir.

•	 Yazın hayvanlar üzerinde serinlik ve rahatlama 
sağladığından hayvanlarınız daha rahat bir alanda 
dinlenebiliyor.

•	 Gübre ve toprağın havalandırılmasında etkili rol 
üstlenmektedir.



Ev Tipi Tavan Vantilatörleri
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Profan Uzaktan 
Kumanda

Profan Modern
Model: 52PRF-3092-A     
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 38 Watt     
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan Hardwood
Model: 52PRF-3092	     
Aydınlatma: -
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V 

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 38 Watt     
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan İstanbul
Model: 93PRF-7046-A	
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 235 cm
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V   

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 100 Watt   
Meteryal: Aluminyum
Kontrolcü: Kumanda     
Kapsama Alanı: 50 m2

Profan Bosphorus

Profan Hisar
Model: 52PRF-7063	     
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan Frosty

Profan İstanbul Mini
Model: 60PRF-7025-A
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 152 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 40 Watt     
Meteryal: Aluminyum
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan Modern Dark
Model: 52PRF-3092-DA
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 38 Watt     
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan Bosphorus Steel

Profan Hisar White
Model: 52PRF-7063-W
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 132 cm
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan İstanbul Dış Mekan
Model: 93PRF-7046-W
Aydınlatma: Yok
Çap: 235 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü:100 Watt     
Meteryal: Aluminyum
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 50 m2

Profan İstanbul Kahve
Model: 93PRF-7046-B
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 235 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 100 Watt     
Meteryal: Aluminyum
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 50 m2

Profan Chic

Profan Active

Profan İstanbul Kahve Mini
Model: 60PRF-7025-KA
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 152 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V
   

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 40 Watt     
Meteryal: Aluminyum
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan İstanbul Lambasız
Model: 93PRF-7046
Aydınlatma: -
Çap: 235 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V 

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 100 Watt     
Meteryal: Aluminyum
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 50 m2

Profan Bosphorus White

Profan Funny



16

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 38 Watt     
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 38 Watt     
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan Storm Model: 56PRF-820	      
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 142 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 38 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: Kumanda     
Kapsama Alanı: 42 m2

Profan Galata
Model: 52PRF-002B	     
Aydınlatma: -
Çap: 135 cm	      
Zamanlayıcı: -
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 80 Watt    
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: U.Kumanda       
Kapsama Alanı: 30 m2

Profan Bosphorus
Model: 52PRF-7062B	
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan Frosty
Model: 52PRF-1008	     
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 38 Watt     
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan White
Model: 56PRF-821-W
Aydınlatma: Yok
Çap: 140 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 38 Watt     
Meteryal: Metal
Kontrolcü: U.Kumanda   
Kapsama Alanı: 35 m2

Profan Bosphorus Steel
Model: 52PRF-7062-MS
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan Daisy
Model: 65PRF-801-DC
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 165 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8 h
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 38 Watt     
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: U.Kumanda    
Kapsama Alanı: 42 m2

Profan Dark
Model: 56PRF-821-B
Aydınlatma: Yok
Çap: 140 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 38 Watt     
Meteryal: Metal
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 35 m2

Profan Chic
Model: 52PRF-811
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 30 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: U.Kumanda    
Kapsama Alanı: 32 m2

Profan Active
Model: 52PRF-868
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı: 32 m2

Multimedya: Var

Profan Bosphorus White
Model: 52PRF-7062-W
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: 1/2/4/8
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt     
Meteryal: Plastik
Kontrolcü: U.Kumanda     
Kapsama Alanı:32 m2

Profan Funny Model: 52PRF-1060   
Aydınlatma: Var
Çap: 107 cm	      
Zamanlayıcı: -
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt     
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: Manuel        
Kapsama Alanı: 30 m2

Profan Sunny Model: 52PRF-1060A
Aydınlatma: Var/Led
Çap: 107 cm	      
Zamanlayıcı: -
Besleme: AC100-250V   

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 35 Watt
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: Manuel        
Kapsama Alanı: 30 m2

Profan Retro
Model: 52PRF-002	   
Aydınlatma: -
Çap: 132 cm	      
Zamanlayıcı: -
Besleme: AC100-250V    

Dönüş Yönü: Sağ-Sol
Motor Gücü: 70 Watt     
Meteryal: Ahşap
Kontrolcü: Manuel         
Kapsama Alanı: 32 m2



İkitelli Atatürk Mah. Marmara San. Sit. S Blok 
No:8 Küçükçekmece - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0212) 494 25 25  Fax: (0212) 494 45 97  
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